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Предприятие ООО НПО «Сибирский Машиностроитель» является 
ведущим производителем электроприводов для автоматизации 
трубопроводной арматуры. Более 20 лет компания разрабатывает  
и производит электроприводы для всех видов и типов арматуры. Про-
дукция компании «СИБМАШ» отвечает современным требованиям.

В основе длительного срока службы и бесперебойной работы продук-
ции лежит высокое качество, а также адаптация электроприводов к тре-
бованиям заказчика. 

Компания «Сибмаш» самостоятельно осуществляет и контролирует 
процесс создания продукции, начиная с этапа проектирования и окан-
чивая производством, испытанием и последующей эксплуатацией. 

Завод постоянно модернизирует конструкцию изделий, собственную 
технологию и оборудование, развивает сеть сервисных центров. 

Ответственный подход к работе, профессионализм, инициативность  
и инновации стали главными кредо компании.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
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ВЫПУСКАЮТСЯ 
ТРИ ТИПА
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

C вращающимся запирающим эле-
ментом, предназначенные 
для оснащения задвижек  
клиновых, шиберных и т.п.

МНОГООБОРОТНЫЕ НЕПОЛНОПОВОРОТНЫЕ ПРЯМОХОДНЫЕ
C линейно перемещающимся 
запирающим элементом, предназначен-
ные для оснащения 
клапанов двухседельных, 
клеточных и т.п.

C запирающим элементом, 
поворачивающимся на 1/4 оборота, 
предназначенные для оснащения по-
воротных дисковых затворов, шаровых 
кранов и т.п. 

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
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	 НАДЕЖНОСТЬ
	 И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
Техника нового поколения – редуктор с промежуточными  
телами качения имеет высокий КПД (до 0,9), высокую точность 
и большую несущую способность. Редуктор не требует обслу-
живания на протяжении всего срока службы.  

Опыт эксплуатации электроприводов с электро-механиче-
ской системой управления измеряется десятилетиями и под-
твердил их высокую надежность.

	 УДОБСТВО И ПРАКТИЧНОСТЬ 
	 В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Блоки управления электроприводами оснащены практичным 
пользовательским интерфейсом на русском языке. 

В механизмах электроприводов используется специальная 
консистентная смазка, удерживающаяся в местах контакта 
при больших контактных давлениях, работающая в интервале 
температур от –65°С до +50°С, которая негигроскопична и не 
требует замены.

	 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
	 В ПРИМЕНЕНИИ
Электроприводы оснащены широким набором базовых функ-
циональных возможностей, наращиваемых за счет дополни-
тельных опций и легко вписываются в новые и существующие 
на производстве системы управления. 

Электроприводы имеют стандартное присоединительное 
место А, Б, В, Г, Д по СТ ЦКБА 062-2009 и поставляются в ком-
плекте с переходными элементами для стыковки с арматурой 
любого типа.

	 ЛЕГКОСТЬ В МОНТАЖЕ, УДОБСТВО
	 В НАСТРОЙКЕ, КОМПАКТНОСТЬ
По сравнению с аналогами, электроприводы имеют малые  
габариты и массу за счет компактности силовой передачи. Про-
стой и надежный механизм настройки не требует подстройки  
в процессе эксплуатации, обеспечивает остановку запираю-
щего элемента арматуры, с точностью ±0,3мм.

	 КОНСТРУКТИВНАЯ
	 УНИКАЛЬНОСТЬ 
Электроприводы построены на основе волнового редуктора 
с промежуточными телами качения и могут работать в любом 
пространственном положении. Все электроприводы состоят 
из унифицированных модулей: блока управления, силового 
редуктора, выполненного в нескольких типоразмерах. 

Автоматический механизм включения-выключения ручно-
го дублера позволяет безопасно управлять электроприводом.

	 ЭЛЕКТРОННАЯ
	 ОСНАЩЕННОСТЬ 
Электроприводы могут комплектоваться пускозащитной  
аппаратурой, оснащены полным набором функций и протоко-
лов обмена для систем телемеханики.

	 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
	 И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 	 	 	
	 ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Конструкция электроприводов, по сравнению с аналогами, 
позволяет устанавливать электродвигатель и использовать 
пускозащитную аппаратуру меньшей мощности, тем самым 
сокращая энергопотребление. 

Дополнительно имеется возможность применять силовой 
кабель меньшего сечения. Используя электроприводы Сиб-
маш, возможно существенно сократить финансовые затраты 
как при строительстве и реконструкции объектов, так и при их 
дальнейшей эксплуатации.

	 УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ 	
	 ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СРЕД
Электроприводы имеют оригинальные конструктивные испол-
нения, обеспечивающие: 
•	 Степень защиты IP54; IP67; IP68 по ГОСТ 14254; 
•	 Высокую коррозионную стойкость за счет применения  
покрытий, позволяющих установку электроприводов в зонах  
с агрессивной атмосферной средой на химических и нефтепе-
рерабатывающих заводах;
•	 Сейсмическую устойчивость до 10 баллов по шкале MSK-64 
за счет конструктивной компоновки;
•	 Широкий температурный диапазон эксплуатации от –65°С 
до +50°С, который обеспечивается специальным подбо-
ром материалов и автоматическим подогревом элементов  
конструкции.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  СИБМАШ

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818. SIBMASH.COM
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ «ГУСАР» 
С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ Э32 
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ 
ИЛИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

	 Плавный пуск электродвигателя в заданном направлении.

	 Контроль усилия на выходном звене электропривода и 
автоматическая остановка при превышении заданного уровня.

	 Энергонезависимый непрерывный контроль положения 
запорной арматуры.

	 Автоматическое отключение двигателя при достижении 
крайних и заданных положений.

	 Управление электроприводом в дистанционном 
и местном режимах.

	 Дистанционное управление с помощью 
многофункционального и гибкого набора интерфейсов.

	 Дистанционная сигнализация состояния блока 
с возможность программирования и настройки.

	 Настраиваемое поведение электропривода 
в аварийных ситуациях.

	 Быстрая калибровка конечных положений 
с помощью местного поста управления;

	 Энергонезависимое хранение настроек 
и параметров работы.

	 Энергонезависимое хранение журнала событий, 
аварий и статистических данных (количество циклов 
работы, пусков, аварий и т.д.).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ Э32

ВЗРЫВОЗАЩИТА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ Э32
Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC Т4 Gb
Выполнен на базе тиристорного реверсивного коммутатора
с применением цифровой и микропроцессорной техники.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

НЕПОЛНОПОВОРОТНЫЕ
Для управления неполноповоротной
регулирующей трубопроводной арматурой.

ДУ 50-1600 мм

МНОГООБОРОТНЫЕ
Для управления многооборотной
регулирующей трубопроводной арматурой. 

ДУ 50-1500 мм
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УПРАВЛЕНИЕ
	 Открытие, закрытие и регулировка проходного сечения 

трубопроводной арматуры, остановка в любых промежуточ-
ных положениях на всей длине хода.

	 Останов электропривода при превышении усилия на выход-
ном звене.

	 Автоматический повторный пуск электропривода в случае 
заклинивания запорной арматуры (автоматический режим 
«раскачки» (многократного пуска) при заклинивании запор-
ной арматуры).

	 Уплотнение (герметизация)запорной арматуры в конечных 
положениях.

	 Аварийное перемещение запорной арматуры в заданное 
положение по сигналу аварии.

	 Тактовый режим работы электропривода для исключения 
гидравлических ударов в трубопроводах.

	 Дистанционное переключение источника команд управления.

	 Отключение электродвигателя от сети электропитания  
в аварийных режимах.

	 Местное управление электроприводом с лицевой панели 
блока.

	 Дистанционное управление электроприводом по цепям 
управления.

	 Символьная и световая индикация параметров и режимов 
работы на лицевой панели.

	 Быстрая калибровка электропривода по положению без 
вскрытия корпуса на месте эксплуатации.

ЗАЩИТА
Остановка электропривода с последующей выдачей соот-
ветствующего сигнала при следующих аварийных условиях 
работы:

	 При превышении момента на выходном звене.

	 При заклинивании запорной арматуры.

	 При аварии сети электропитания: обрыв фаз, повышенное 
и пониженное напряжение.

	 При перегреве электродвигателя.

	 При перегрузке электродвигателя.

	 При коротком замыкании обмоток электродвигателя.

	 При заклинивании вала электродвигателя.

	 При перегреве и переохлаждении блока.

	 Механическая блокировка замком ручки «МУ/-/ДУ»,  
исключающая управление и редактирование параметров  
с местного поста на лицевой панели.

СЕРВИС
	 Самодиагностика внутренних электронных узлов блока  

и электропривода.

	 Защита от ввода некорректных параметров настройки блока.

	 Учёт, архивирование событий и аварий, пусков, количества 
циклов работы в энергонезависимом журнале.

	 Сигнализация при нарушении работоспособности элек-
тропривода.

	 Демонстрационный прогон (зацикленное движение между 
конечными положениями).

НАБОР ИНТЕРФЕЙСОВ (ВХОДЫ/ВЫХОДЫ):
Для сопряжения электропривода с АСУ ТП и другими устрой-
ствами дистанционного управления в состав блока управле-
ния входят:

	 Пять цифровых входа для подачи команд «открыть/стоп/за-
крыть». Возможность настройки четвертого и пятого входов для 
работы по трехкнопочной и двухкнопочной схеме управления.

	 Шесть релейных выхода для сигнализации положений 
«Открыто» и «Закрыто», режима «Местный/Дистанционный», 
сигнала «Авария/Муфта» и два выхода с программируемой 
функцией.

	 Цифровой последовательный канал связи с интерфейсом 
RS-485 с протоколом ModBus RTU.

	 Аналоговый выход 4…20 мА пропорциональный текущему 
положению запорной арматуры.

	 Аналоговый вход 4…20 мА для задания положения запор-
ной арматуры.

	 Встроенный источник питания 24В, 0,1А для питания циф-
ровых входов и цепей сигнализации.

	 Два программируемых цифровых входа для переключения 
режимов управления и задания режима работы электроприво-
да в аварийных ситуациях.

	 Два программируемых релейных выхода для сигнализации 
текущего состояния и событий электропривода.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	 Напряжение сети питания – трехфазное 380В, 50 Гц (четы-

рех-, пяти- проводная схема подключения силовой цепи).

	 Отклонение напряжения сети питания – от минус 30%  
до плюс 25%.

	 Выходная мощность электропривода – от 370 Вт до 7,5 кВт.

	 Погрешность контроля момента на выходном валу электро-
привода – не более ±10% в диапазоне от 0 до 50% и ±10% в диапа-
зоне от 51 до 100% от максимального момента электропривода.

	 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой блока –  
не ниже IP67.

	 Диапазон температуры эксплуатации – от минус 60⁰С  
до плюс 50⁰С.

	 Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC T4 Gb.

ЭЛЕКТРОПРИВОД С БЛОКОМ 
УПРАВЛЕНИЯ Э32 ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИЙ

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818. SIBMASH.COM
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
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1  «ГУСАР»В.И12.115.70.Э32.ХХ А 115 70 0,55 (3000) 2,5 12,5 3А (С) 220/380

IP67 
IP68

УХЛ1 
(от -60 до 

+50°C)

49

2  «ГУСАР»В.И12.100.120.Э32.ХХ А 100 120 1,1 (3000) 2,6 13 3А (С) 380 50

3  «ГУСАР»В.И12.100.60.Э32.ХХ А 100 60 0,55 (1500) 1,7 8,5 3А (С) 220/380 49

4  «ГУСАР»В.И12.115.35.Э32.ХХ А 115 35 0,37 (1500) 1,6 8 3А (С) 220/380 51

5  «ГУСАР»В.И18.115.70.Э32.ХХ Б 115 70 0,55 (3000) 2,5 12,5 3А (С) 220/380 49

6  «ГУСАР»В.И18.230.70.Э32.ХХ Б 230 70 1,1 (3000) 2,6 13 3А (С)

380

55

7  «ГУСАР»В.И18.160.90.Э32.ХХ Б 160 90 1,1 (1500) 2,8 14 3А (С) 50

8  «ГУСАР»В.И18.300.70.Э32.ХХ Б 300 70 1,5 (3000) 5 25 8А (С) 60

9  «ГУСАР»В.И18.230.35.Э32.ХХ Б 230 35 0,55 (1500) 1,7 8,5 3А (С) 220/380 49

10  «ГУСАР»В.И18.300.35.Э32.ХХ Б 300 35 1,1 (1500) 2,8 14 3А (С)

380

60

11  «ГУСАР»В.И18.160.180.Э32.ХХ Б 160 180 2,2 (3000) 5,5 27,5 8А (С) 54

12  «ГУСАР»В.И18.240.90.Э32.ХХ Б 240 90 1,5 (1500) 4,5 22,5 6А (С) 53

13  «ГУСАР»В.И18.320.90.Э32.ХХ Б 320 90 2,2 (1500) 5,5 27,5 8А (С) 68

14  «ГУСАР»В.И18.300.60.Э32.ХХ Б 300 60 1,5 (1500) 4,5 22,5 6А (С) 53

15  «ГУСАР»В.И18.400.50.Э32.ХХ Б 400 50 1,5 (3000) 5 25 8А (С) 62

16  «ГУСАР»В.И18.150.50.Э32.ХХ Б 150 50 0,55 (3000) 2,5 12,5 3А (С) 220/380 57

17  «ГУСАР»В.И18.300.25.Э32.ХХ Б 300 25 0,55 (1500) 1,7 8,5 3А (С) 220/380 56

18  «ГУСАР»В.И18.300.50.Э32.ХХ Б 300 50 1,1 (3000) 2,6 13 3А (С)

380

59

19  «ГУСАР»В.И18.600.50.Э32.ХХ Б 600 50 2,2 (3000) 5,5 27,5 8А (С) 62

20  «ГУСАР»В.И18.240.180.Э32.ХХ Б 240 180 3,0 (3000) 6,7 33,5 8А (С) 55

21  «ГУСАР»В.И18.300.180.Э32.ХХ Б 300 180 4,0 (3000) 7,9 39,5 10А (С) 59

22  «ГУСАР»В.И18.300.120.Э32.ХХ Б 300 120 3,0 (3000) 6,7 33,5 8А (С) 59

23  «ГУСАР»В.И19.700.25.Э32.ХХ В 700 25 1,5 (1500) 4,5 22,5 6А (С) 62

24  «ГУСАР»В.И19.1000.25.Э32.ХХ В 1000 25 2,2 (1500) 5,5 27,5 8А (С) 78

25  «ГУСАР»В.И19.600.50.Э32.ХХ В 600 50 2,2 (3000) 4,6 23 6А (С) 64

26  «ГУСАР»В.И19.400.50.Э32.ХХ В 400 50 1,5 (3000) 5 25 8А (С) 60

27  «ГУСАР»В.И19.600.25.Э32.ХХ В 600 25 1,1 (1500) 2,8 14 3А (С) 59

28  «ГУСАР»В.И19.700.50.Э32.ХХ В 700 50 3,0 (3000) 6,7 33,5 8А (С) 69

29  «ГУСАР»В.И19.1000.50.Э32.ХХ В 1000 50 4,0 (3000) 7,9 39,5 10А (С) 76

30  «ГУСАР»В.И19.700.70.Э32.ХХ В 700 70 4,0 (3000) 7,9 39,5 10А (С) 69

31  «ГУСАР»В.И19.1000.70.Э32.ХХ В 1000 70 5,5 (3000) 11,4 57 16А (С) 69

32  «ГУСАР»В.И20.2000.20.Э32.ХХ Г 2000 20 3,0 (1500) 6,7 33,5 8А (С) 90

33  «ГУСАР»В.И20.3000.20.Э32.ХХ Г 3000 20 4,0 (1500) 8,5 42,5 10А (С) 95

34  «ГУСАР»В.И20.4000.20.Э32.ХХ Г 4000 20 5,5 (1500) 11,4 57 16А (С) 106

35  «ГУСАР»В.И20.2000.40.Э32.ХХ Г 2000 40 5,5 (3000) 11,4 57 16А (С) 93

36  «ГУСАР»В.И20.1500.50.Э32.ХХ Г 1500 50 5,5 (3000) 11,4 57 16А (С) 93

37  «ГУСАР»В.И21.4000.10.Э32.ХХ Д 4000 10 3,0 (1500) 6,7 33,5 8А (С) 116

38  «ГУСАР»В.И21.5000.10.Э32.ХХ Д 5000 10 4,0 (1500) 8,5 42,5 10А (С) 122

39  «ГУСАР»В.И21.7000.10.Э32.ХХ Д 7000 10 5,5 (1500) 11,4 57 16А (С) 141

40 «ГУСАР»В.И21.4000.20.Э32.ХХ Д 4000 20 5,5 (1500) 11,4 57 16А (С) 125

41 «ГУСАР»В.И20.2800.40.Э32.ХХ Г 2800 40 7,5 (3000) 14,8 74 20А (С) 143

42 «ГУСАР»В.И21.5000.20.Э32.ХХ Д 5000 20 7,5 (3000) 14,8 74 20А (С) 223

43 «ГУСАР»В.И21.10000.10.Э32.ХХ Д 10000 10 7,5 (1500) 8,5 42,5 13А (С) 144

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГООБОРОТНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ Э32



9

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818. SIBMASH.COM

№ Обозначение  
электропривода

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т н

а 
вы

хо
дн

ом
 зв

ен
е,

 Н
•м

, 
не

 м
ен

ее

Ча
ст

от
а в

ра
щ

ен
ия

 
вы

хо
дн

ог
о 

зв
ен

а,
  

об
/м

ин
, н

е 
ме

не
е

Вр
ем

я 
пе

ре
ст

ан
ов

ки
, 

се
к

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

 м
ощ

но
ст

ь 
эл

ек
тр

од
ви

га
те

ля
, 

кВ
т  

(п
ри

 си
нх

ро
нн

ой
 

ча
ст

от
е 

вр
ащ

ен
ия

,  
об

/м
ин

)

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
по

тр
еб

ля
ем

ы
й 

то
к,

 А
, 

не
 б

ол
ее

П
ус

ко
во

й 
то

к,
 А

, 
не

 б
ол

ее

3-
по

лю
сн

ы
й 

ав
то

м
ат

, 
Ха

ра
кт

ер
ис

ти
ка

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 
тр

ех
ф

аз
но

й 
пи

та
ю

щ
ей

 
се

ти
, В

, ч
ас

то
то

й 
50

Гц
±1

%

Ст
еп

ен
ь з

ащ
ит

ы
 

эл
ек

тр
оп

ри
во

да
  

по
  Г

О
СТ

 14
25

4

Кл
им

ат
ич

ес
ко

е 
ис

по
лн

ен
ие

 
по

 Г
О

СТ
 15

15
0

М
ас

са
 эл

ек
тр

оп
ри

во
да

, 
кг

, н
е 

бо
ле

е

1  «ГУСАР»П.И5.1000.2,5.Э32.УХЛ1 1000 2,5 6 0,37 (1500) 1,6 8 3А (С) 220/380

IP67 
IP68

УХЛ1 
(от -60 до 

+50°C)

43

2 «ГУСАР»П.И5.1300.2,5.Э32.УХЛ1 1300 2,5 6 0,55 (1500) 2,2 11 3А (С) 220/380 43

3 «ГУСАР»П.И6.2000.2,6.Э32.УХЛ1 2000 2,6 12 0,55 (3000) 1,1 5,5 3А (С) 220/380 76

4 «ГУСАР»П.И6.2200.1,7.Э32.УХЛ1 2200 1,7 9 0,37 (1500) 1,6 8 3А (С) 220/380 76

5  «ГУСАР»П.И6.3000.1,3.Э32.УХЛ1 3000 1,3 12 0,37 (1500) 1,6 8 3А (С) 220/380 78

6 «ГУСАР»П.И6.3000.1,7.Э32.УХЛ1 3000 1,7 9 0,55 (1500) 2,2 11 3А (С) 220/380 76

7 «ГУСАР»П.И6.4000.1,3.Э32.УХЛ1 4000 1,3 12 0,55 (1500) 2,2 11 3А (С) 220/380 78

8 «ГУСАР»П.И6.4000.2 ,6.Э32.УХЛ1 4000 2,6 8 1,1 (3000) 5 25 8А (С)

380

78

9 «ГУСАР»П.И7.5800.1,8.Э32.УХЛ1 5800 1,8 8 1,1 (1500) 2,8 14 3А (С) 85

10 «ГУСАР»П.И7.6000.0,65.Э32.УХЛ1 6000 0,65 23 0,37 (1500) 1,6 8 3А (С) 220/380 85

11 «ГУСАР»П.И7.8000.1,8.Э32.УХЛ1 8000 1,8 8 1,5 (1500) 4,5 22,5 6А (С) 380 85

12 «ГУСАР»П.И7.10000.0,65.Э32.УХЛ1 10000 0,65 23 0,55 (1500) 2,2 11 3А (С) 220/380 85

13 «ГУСАР»П.И7.10000.1,36.Э32.УХЛ1 10000 1,36 11 1,5 (1500) 3,7 18,5 8А (С)

380

105

14 «ГУСАР»П.И7.14000.1,36.Э32.УХЛ1 14000 1,36 11 2,2 (1500) 5,2 26 8А (С) 118

15 «ГУСАР»П.И14.18000.1,00.Э32.УХЛ1 18000 1 15 1,5 (1500) 3,7 18,5 8А (С) 198

16 «ГУСАР»П.И14.24000.1,00.Э32.УХЛ1 24000 1 15 2,2 (1500) 5,2 26 8А (С) 218

17 «ГУСАР»П.И14.32000.0,65.Э32.УХЛ1 32000 0,65 24 2,2 (1000) 5,8 29 8А (С) 222

 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕПОЛНОПОВОРОТНЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ Э32

РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, 
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И Т.Д. НАХОДЯТСЯ НА САЙТЕ: 
SIBMASH.COM



10

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ «ГУСАР» 
С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ Э33 ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИЛИ 
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ Э33

ВЗРЫВОЗАЩИТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ Э33
Маркировка взрывозащиты II Gb c T4 / 1Ex d IIC T4 Gb
Выполнен на базе частотного преобразователя
с применением цифровой и микропроцессорной техники.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

ПРЯМОХОДНЫЕ

Для управления 
прямоходной
регулирующей 
трубопроводной 
арматурой.

ДУ 25-400 м

НЕПОЛНОПОВОРОТНЫЕ

Для управления 
неполноповоротной
регулирующей 
трубопроводной 
арматурой.

ДУ 25-250 мм

МНОГООБОРОТНЫЕ

Для управления 
многооборотной
регулирующей 
трубопроводной 
арматурой. 

ДУ 25-150 мм

	 Плавный пуск электродвигателя в заданном направлении.

	 Контроль усилия на выходном звене электропривода и 
автоматическая остановка при превышении заданного уровня.

	 Энергонезависимый непрерывный контроль положения 
запорной арматуры.

	 Автоматическое отключение двигателя при достижении 
крайних и заданных положений.

	 Управление электроприводом в дистанционном 
и местном режимах.

	 Дистанционное управление с помощью 
многофункционального и гибкого набора интерфейсов.

	 Дистанционная сигнализация состояния системы 
управления с возможностью программирования и настройки.

	 Настраиваемое поведение электропривода 
в аварийных ситуациях.

	 Быстрая калибровка конечных положений 
с помощью местного поста управления;

	 Энергонезависимое хранение настроек 
и параметров работы.

	 Энергонезависимое хранение журнала событий, 
аварий и статистических данных (количество циклов 
работы, пусков, аварий и т.д.).
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УПРАВЛЕНИЕ
	 Открытие, закрытие и регулировка проходного сечения 

трубопроводной арматуры, остановка в любых промежуточ-
ных положениях на всей длине хода.

	 Останов электропривода при превышении усилия на выход-
ном звене.

	 Автоматический повторный пуск электропривода в случае 
заклинивания запорной арматуры (автоматический режим 
«раскачки» (многократного пуска) при заклинивании запор-
ной арматуры).

	 Уплотнение (герметизация)запорной арматуры в конечных 
положениях.

	 Аварийное перемещение запорной арматуры в заданное 
положение по сигналу аварии.

	 Тактовый режим работы электропривода для исключения 
гидравлических ударов в трубопроводах.

	 Дистанционное переключение источника команд управления.

	 Отключение электродвигателя от сети электропитания  
в аварийных режимах.

	 Местное управление электроприводом с лицевой панели 
системы управления.

	 Дистанционное управление электроприводом по цепям 
управления.

	 Символьная и световая индикация параметров и режимов 
работы на лицевой панели.

	 Быстрая калибровка электропривода по положению без 
вскрытия корпуса на месте эксплуатации.

ЗАЩИТА
Остановка электропривода с последующей выдачей соот-
ветствующего сигнала при следующих аварийных условиях 
работы:

	 При превышении момента на выходном звене.

	 При заклинивании запорной арматуры.

	 При аварии сети электропитания: обрыв фаз, повышенное 
и пониженное напряжение.

	 При перегреве электродвигателя.

	 При перегрузке электродвигателя.

	 При коротком замыкании обмоток электродвигателя.

	 При заклинивании вала электродвигателя.

	 При перегреве и переохлаждении системы управления.

	 Механическая блокировка замком ручки «МУ/-/ДУ»,  
исключающая управление и редактирование параметров  
с местного поста на лицевой панели.

СЕРВИС
	 Самодиагностика внутренних электронных узлов системы 

управления и электропривода.

	 Защита от ввода некорректных параметров настройки  
системы управления.

	 Учёт, архивирование событий и аварий, пусков, количества 
циклов работы в энергонезависимом журнале.

	 Сигнализация при нарушении работоспособности элек-
тропривода.

	 Демонстрационный прогон (зацикленное движение между 
конечными положениями).

НАБОР ИНТЕРФЕЙСОВ (ВХОДЫ/ВЫХОДЫ):
Для сопряжения электропривода с АСУ ТП и другими устрой-
ствами дистанционного управления в состав системы управ-
ления входят:

	 Пять цифровых входа для подачи команд «открыть/стоп/за-
крыть». Возможность настройки четвертого и пятого входов для 
работы по трехкнопочной и двухкнопочной схеме управления.

	 Шесть релейных выхода для сигнализации положений 
«Открыто» и «Закрыто», режима «Местный/Дистанционный», 
сигнала «Авария/Муфта» и два выхода с программируемой 
функцией.

	 Цифровой последовательный канал связи с интерфейсом 
RS-485 с протоколом ModBus RTU.

	 Аналоговый выход 4…20 мА пропорциональный текущему 
положению запорной арматуры.

	 Аналоговый вход 4…20 мА для задания положения запор-
ной арматуры.

	 Встроенный источник питания 24В, 0,1А для питания циф-
ровых входов и цепей сигнализации.

	 Два программируемых цифровых входа для переключения 
режимов управления и задания режима работы электроприво-
да в аварийных ситуациях.

	 Два программируемых релейных выхода для сигнализации 
текущего состояния и событий электропривода.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	 Напряжение сети питания: 220В АС – четырехпроводная 

схема подключения; 380В АС – пятипроводная схема подклю-
чения; 24В DC – трехпроводная схема подключения.

	 Отклонение напряжения сети питания – от минус 30%  
до плюс 25%.

	 Выходная мощность электропривода – 0,25 кВт.

	 Погрешность контроля момента на выходном валу электро-
привода – не более ±10% в диапазоне от 0 до 50% и ±10% в диапа-
зоне от 51 до 100% от максимального момента электропривода.

	 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой электропри-
вода – не ниже IP67.

	 Диапазон температуры эксплуатации – от минус 60⁰С  
до плюс 50⁰С.

	 Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC T4 Gb.

ЭЛЕКТРОПРИВОД С СИСТЕМОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ Э33 ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИЙ
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1 «ГУСАР»В.И12.100.28.Э33.УХЛ1 100 0,25 (1500) 28 1,2 5 3А (С) 220/380
IP54 
IP67 
IP68

УХЛ1 
(от –60 до 

+50°C)
17/25
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бо
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е

1 «ГУСАР»В.И12.100.28.Э33.УХЛ1 100 0,25 1500 20 40 16-60 17

№
Обозначение 

электропривода 
24V DC

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т н

а 
вы

хо
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 зв
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Н
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щ
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ь 

эл
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ви
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Вт
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нн
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б/

м
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М
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си
м
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ы
й 

по
тр
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ы
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к,
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П
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во
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к 
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ее

Н
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пи
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пи
, 

D
C 

V

М
ас

са
  

эл
ек

тр
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во

да
,  

кг
, н

е 
бо

ле
е

1 «ГУСАР»В.И12.100.28.Э33.УХЛ1 100 0,25 1500 20 40 16-60 17

1 «ГУСАР»П.И5.800.2,5.Э33.УХЛ1 800 0,25 1500 20 40 16-60 32

№ Обозначение электропривода

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

кр
ут

ящ
ий

 
мо

ме
нт

 н
а в

ы
хо

дн
ом
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ен
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ен
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м
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Н
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ж
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ех

ф
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й 

пи
та

ю
щ
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О
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0

М
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,  
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, н
е 

бо
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е

1 «ГУСАР»П.И10.100.5,0.Э33.УХЛ1 100

0,25 (1500)

5

1,2 5 3А (С) 220/380 IP67 
IP68

УХЛ1 
(от –60 до 

+50°C)

19/27

2 «ГУСАР»П.И5.800.2,5.Э33.УХЛ1 800 2,5 32/40

3 «ГУСАР»П.И6.1600.1,7.Э33.УХЛ1 1600 1,7 52/60

4 «ГУСАР»П.И6.2000.1,3.Э33.УХЛ1 2000 1,3 52/60

5 «ГУСАР»П.И6.4000.0,65.Э33.УХЛ1 4000 0,65 51/59

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕПОЛНОПОВОРОТНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ Э33

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГООБОРОТНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ Э33
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№ Обозначение 
электропривода
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вы
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м
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хо
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Н
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П
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й 
то

к 
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бо
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ы
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м
ат

, Х
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Н
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ж
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ф
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й 
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ю
щ
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0Г
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по
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ко

е 
ис

по
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 15

15
0

М
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 эл
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тр
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во
да

,  
кг

, н
е 

бо
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е

1 «ГУСАР»Л.ИХ.18000.4,5.Э33.УХЛ1 18 000

0,25 (1500) 4,5

100

1,2 5 3А (С) 220/380 IP67 
IP68

УХЛ1 
(от –60 до 

+50°C)

25/33

2 «ГУСАР»Л.ИХ.40000.4,5.Э33.УХЛ1 40 000 125/160 33/41

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМОХОДНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ Э33

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д. 33, СТР. 1. ТЕЛ.: (3822) 633-888, 633-818. SIBMASH.COM

РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, 
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И Т.Д. НАХОДЯТСЯ НА САЙТЕ: 
SIBMASH.COM



14

	 Закрытие, открытие проходного сечения арматуры 
и остановку запорного органа арматуры в любом 
промежуточном положении по команде оператора 
со встроенного поста управления.

	 Указание положения выходного звена электропривода 
на местном указателе положения.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ М4

ВЗРЫВОЗАЩИТА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ М4
Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIС Т4 Gb
Выполнен на базе электромеханической
функциональной системы.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
	 Закрытие и открытие проходного сечения арматуры и оста-

новка запорного органа арматуры в любом промежуточном 
положении по команде оператора.

	 Автоматическое отключение электродвигателя при дости-
жении выходным звеном электропривода крайних положений 
с выдачей дискретных сигналов.

	 Автоматическое отключение электродвигателя по сигна-
лам устройства ограничения усилия при превышении допу-
стимых нагрузок на выходном звене электропривода во всем 
диапазоне перемещений запорного органа арматуры, а также 
выдачу дискретных сигналов о срабатывании устройства огра-
ничения усилия.

	 Управление запорным органом арматуры при помощи руч-
ного дублера с функцией его автоматического выключения 
при запуске электродвигателя.

	 Указание положения выходного звена электропривода на 
местном указателе положения при достижении запорным ор-
ганом арматуры крайних положений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
	 Закрытие, открытие проходного сечения арматуры и 

остановку запорного органа арматуры в любом промежуточ-
ном положении по команде оператора со встроенного поста 
управления, при помощи магнитного ключа.

	 Контроль положения выходного звена электропривода 
при помощи датчика положения с формированием унифици-
рованного токового сигнала 4-20 мА.

	 Указание положения выходного звена электропривода во 
всем диапазоне перемещения запорного органа арматуры при 
помощи местного указателя положения.

	 Выдача дополнительных дискретных сигналов при дости-
жении выходным звеном электропривода положений, опреде-
ленных отдельно настроенными путевыми выключателями.

	 Выдача дополнительных дискретных сигналов при дости-
жении выходным звеном электропривода крайних положений 
с помощью установленных сигнальных выключателей.

ЭЛЕКТРОПРИВОД С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ
М4 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИЙ

МНОГООБОРОТНЫЕ

Электроприводы «ТОМПРИН»,
с электромеханической системой управления М4
для управления многооборотной запорной
трубопроводной арматурой.

ДУ 50-1500 мм

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ «ТОМПРИН» 
С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ М4 ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ 
ИЛИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГООБОРОТНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
«ТОМПРИН» В.1000.50.М4. 	( 3 | 1 | 1 | 	1 | 0 ). УХЛ1

		 1	 2	 3	 4	 5   

1 ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ВЫХОДНОГО ЗВЕНА, ОБОРОТОВ

2 ВСТРОЕННЫЙ 
ПОСТ 
УПРАВЛЕНИЯ

3 УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ 
ВЫХОДНОГО ЗВЕНА

4
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

5
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ

ТИП «А» ТИП 
«Б», «В»

ТИП 
«Г»

ТИП 
«Д» НЕТ 0 ОТКРЫТО – ЗАКРЫТО 1 КОНЦЕВЫЕ 1 НЕТ 0

14...47 11…38 10…36 12…40 1

ЕСТЬ 1

ОТОБРАЖЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

2

КОНЦЕВЫЕ И 
СИГНАЛЬНЫЕ 2

ЕСТЬ
(только 
с концевыми 
и сигнальными 
выключателями)

121...71 17…57 16…54 18…60 2 КОНЦЕВЫЕ И 
ПУТЕВЫЕ
(только без 
датчика 
положения)

339...142 31…115 29…108 33…120 3

75...284 60…230 56…216 63…240 4

№ Базовое обозначение электропривода
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хо
дн

ог
о 

зв
ен

а,
 о

б/
м

ин
, 

не
 м

ен
ее

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

 м
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по

лю
сн

ы
й 

ав
то

м
ат

, 
Ха

ра
кт
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е 
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1 «ТОМПРИН» А.115.35.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ А 115 35 0,37 (1500) 1,6 8 3А (С)

380

IP54

IP67

IP68

УХЛ1 
(от –60  

до 
+40С°)

38

2 «ТОМПРИН» А.115.70.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ А 115 70 0,55 (3000) 1,4 7 3А (С) 38

3 «ТОМПРИН» А.120.45.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ А 115 70 0,55 (1500) 1,7 8,5 3А (С) 45

4 «ТОМПРИН» Б.115.70.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Б 115 70 0,55 (3000) 1,4 7 3А (С) 38

5 «ТОМПРИН» Б.230.35.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Б 230 35 0,55 (1500) 1,7 8,5 3А (С) 38

6 «ТОМПРИН» Б.230.70.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Б 230 70 1,1 (3000) 2,6 13 3А (С) 44

7 «ТОМПРИН» Б.300.35.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Б 300 35 1,1 (1500) 2,8 14 3А (С) 45

8 «ТОМПРИН» Б.300.70.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Б 300 70 1,5 (3000) 3,3 16,5 6А (С) 50

9 «ТОМПРИН» Б.400.50.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Б 400 50 1,5 (3000) 3,3 16,5 6А (С) 64

10 «ТОМПРИН» Б.600.25.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Б 600 25 1,1 (1500) 2,8 14 6А (С) 64

11 «ТОМПРИН» Б.600.50.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Б 600 50 2,2 (3000) 4,6 23 6А (С) 64

12 «ТОМПРИН» Б.150.50.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Б 150 50 0,55 (3000) 1,4 7 3А (С) 51

13 «ТОМПРИН» Б.300.25.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Б 300 25 0,55 (1500) 1,7 8,5 3А (С) 50

14 «ТОМПРИН» Б.300.50.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Б 300 25 1,1 (3000) 2,6 13 3А (С) 53

15 «ТОМПРИН» В.400.50.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ В 400 50 1,5 (3000) 3,3 16,5 6А (С) 57

16 «ТОМПРИН» В.600.25.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ В 600 25 1,1 (1500) 2,8 14 3А (С) 64

17 «ТОМПРИН» В.600.50.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ В 600 50 2,2 (3000) 4,6 23 6А (С) 64

18 «ТОМПРИН» В.700.25.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ В 700 25 1,5 (1500) 3,7 18.5 6А (С) 64

19 «ТОМПРИН» В.1000.25.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ В 1000 25 2,2 (1500) 5,5 27,5 8А (С) 69

20 «ТОМПРИН» В.1000.50. М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ В 1000 50 4,0 (3000) 7,9 39,5 10А (С) 102

21 «ТОМПРИН» Г.1500.40.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Г 1500 40 4,0 (3000) 7,9 39,5 10А (С) 90

22 «ТОМПРИН» Г.2000.20.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Г 2000 20 3,0 (1500) 6,7 33,5 8А (С) 86

23 «ТОМПРИН» Г.2000.40.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Г 2000 40 5,5 (3000) 11,4 57 16А (С) 122

24 «ТОМПРИН» Г.2800.40.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Г 2800 40 7,5 (3000) 14,8 74 20А (С) 141

25 «ТОМПРИН» Г.3000.20.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Г 3000 20 4,0 (1500) 8,5 42,5 13А (С) 122

26 «ТОМПРИН» Г.4000.20.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Г 4000 20 5,5 (1500) 11,4 57 16А (С) 141

27 «ТОМПРИН» Д.4000.10.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Д 4000 10 3,0 (1500) 6,7 33,5 8А (С) 115

28 «ТОМПРИН» Д.4000.20.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Д 4000 20 5,5 (1500) 11,4 57 16А (С) 141

29 «ТОМПРИН» Д.5000.10.М4 (Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Д 5000 10 4,0 (1500) 8,5 42,5 10А (С) 112

30 «ТОМПРИН» Д.5000.20.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Д 5000 20 7,5 (3000) 14,8 74 20А (С) 223

31 «ТОМПРИН» Д.7000.10.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Д 7000 10 5,5 (1500) 11,4 57 16А (С) 150

32 «ТОМПРИН» Д.10000.10.М4(Х/Х/Х/Х/Х).ХХ Д 10000 10 7,5 (1500) 8,5 42,5 13А (С) 144
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Общество с ограниченной ответственностью
НПО «Сибирский Машиностроитель» (ООО«Сибмаш»)
Адрес: 634040, г. Томск, ул. Высоцкого, д. 33, строение 1.
Приемная, тел./факс: (3822) 633-888
Отдел продаж, тел./факс: (3822) 633-818, 633-852
Е-mail: sibmach@nposibmach.ru
Интернет-сайт: sibmash.com

Сервисная служба 
ООО НПО «Сибирский Машиностроитель». 
Телефоны горячей линии технической поддержки: 
+7 (3822) 633-865, +7-913-850-4007, +7-913-850-2094
e-mail: service@nposibmach.ru
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